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CORREZIONE DEGLI INCASTRI 

È buona norma fare una prova di assemblaggio generale a secco, 
senza usare la colla, verificando sia i singoli incastri sia il loro in-
sieme, in questo modo emergono le piccole imperfezioni che de-
vono essere risolte prima dell'incollaggio vero e proprio.  

Per esempio un'ordinata 
può risultare troppo spor-
gente, e con ogni proba-
bilità questo è dovuto ad 
una bava di legno. A volte 
è sufficiente un colpetto 
di seghetto o di lima per 
sistemare l'inconveniente 
e rimettere tutto a posto. 
Altre volte invece si tratta 
di un errore di progetta-
zione ed allora si deve in-
tervenire in modo più in-
vasivo asportando da uno 
dei due incastri il legno in 
eccesso. Prima di proce-
dere con un'azione irre-
versibile come per esem-
pio piallare eccessivamen-
te il legno è necessario di-

sporre di tutti gli elementi necessari quantomeno per portare a 
termine l'assemblaggio dello scheletro. Nei kit in edicola dove 
vengono forniti pochi componenti alla volta è buona cosa proce-
dere preventivamente alla loro numerazione. Sono soprattutto le 
ordinate centrali, che per forma e dimensione sono molto simili, 
ad essere più soggette ad errori di collocamento e di conseguenza 
ad essere incollate con le posizioni invertite. Questo errore che 
nella fase di assemblaggio non è molto visibile emergerà sicura-
mente nella successiva fase di listellatura formando un antiestetico 


