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con la colla ciano acrilica in gel. Per completare il tettuccio basta 
passare una mano di mordente.  
L'avere incollato i legni sopra alla plastica garantisce che tutti i ve-
tri siano alla medesima altezza e sul medesimo piano conferendo 
una linearità estetica difficilmente riproducibile con altri metodi. 

I kit anche in questo caso semplificano moltissimo il tettuccio 
dell'osteriggio limitandosi a fornire un compensato con le apertu-
re delle finestre pretagliate. Il vetro viene simulato con un foglio 
di acetato normalmente dato in dotazione. Il tetto viene even-
tualmente dapprima arrotondato e il foglio viene incollato all'in-
terno, si tratta di una valida alternativa qualora si decidesse di co-
lorare le sovrastrutture perché in questo modo si nascondono le 
differenze dei legni utilizzati. Incollando il foglio di acetato sopra 
al compensato anziché sotto sarebbe fattibile anche il rivestimen-
to con listelli più pregiati. In questi casi si deve prestare attenzione 
a rivestire anche i bordi delle finestre altrimenti rimarranno visibili 
i vari strati che la compongono. 

ARGANO VERTICALE 

In gergo marinaresco è chiamato cabestano ed è una struttura gi-
revole mossa dalla forza delle braccia dei marinai che spingono su 
delle barre che prendono il nome di aspe. 
È importante far notare che un argano non motorizzato ha sem-


