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invece si ferma ad un quarto della lunghezza in modo da simu-
lare le due altezze reali. 
Figura (B): incollo su un listello da 0,5 millimetri di spessore i 
tre tubicini più profondi. 
Figura (C): Appena la colla asciuga incollo dalla parte opposta 
gli altri tre tubicini. 
In questo modo ogni singolo pistone della pompa sarà formato 
da due semitubi che per sicurezza incollo anche con la ciano 
acrilica. 
 
PS) il listello tra i due semitubi serve solo per allineare, una 
volta asciutta la colla (vinilica interno tra gli stuzzicadenti e ci-
ano acrilico all'esterno tra i tubi) verranno tagliati di netto. 

 
Qui si vede la struttura parzialmente assemblata incollata su 
una basetta di plastica. 
I tubi dei pistoni sono stati tagliati a livello e come nella realtà 
il secondo semitubo sporge per circa mezzo millimetro (A-B). 
Fascio la base con una strisciolina di plastica da un millimetri 
di altezza e 0,5 millimetri spessore. 
Si vede anche l'albero a camme con i gomiti sfasati di 120° tra 
di loro, è realizzato con del tubo di ottone da 0,5 millimetri di 
diametro, ci sono voluti alcuni tentativi. 
Con la lettera (C) si vede il profilo a "T" portante della pompa 
realizzato in legno. 
Infine con la (D) si vede la parte terminale della struttura con 
la carrucola che servirà da supporto per l’albero a camme e al-
le ruote di manovra. 


